Haevescher % Beton seit 1904

Landwirtschaft
69

8 cm

Kopfauflager: 8 cm

in den Schlitzen

uftritt-
breite:
9,0 cm

Schlitz-
breite:
20mm

Kot-
Abrisskante

Bauhohe

Offnungs-
winkel

Stahlbeton-
Spaltenbododen

- Schweinespalten -
- Unterzuge -

Betonfestigkeitsklasse C 35/45

Hervorragender Kotdurchtritt
durch hohen Perforationsanteil

geringe Verletzungsgefahr
sehr gute Selbstreinigung

hochwertige Bewehrung durch
speziell geschweillte Stahlmatten

Schweinespalten: 33,3 cm / 3-fach / 20 mm I

Art.- .. .. . . . . kg/ Preis: €/m? 33,3cm
Nr Lénge | HGhe | Schlitzbreite | Auftrittbreite| . |VE| ab frei
Werk | Haus*

29999 0,80 m 7 cm 20 mm 9,0 cm 123 | --
30001 0,90 m 7 cm 20 mm 9,0 cm 123 | --
30003 1,00 m 7 cm 20 mm 9,0 cm 123 | --
30005 1,170 m 7 cm 20 mm 9,0 cm 123 | --
30007 1,20 m 7 cm 20 mm 9,0 cm 123 | --
30009 1,30 m 7 cm 20 mm 9,0 cm 123 | --
30011 1,40 m 7 cm 20 mm 9,0 cm 123 | -
30013 1,50 m 7 cm 20 mm 9,0 cm 123 | --
30015 1,60 m 7 cm 20 mm 9,0 cm 123 | --
30017 1,70 m 7 cm 20 mm 9,0 cm 123 | --
30041 1,80 m 8 cm 20 mm 9,0 cm 140 | --
30043 1,90 m 8 cm 20 mm 9,0 cm 140 | --
30045 2,00 m 8 cm 20 mm 9,0 cm 140 | --
30061 2,10 m 9 cm 20 mm 9,0 cm 160 | -- oem 20 mm
30063 220 m 9 cm 20 mm 9,0 cm 160 | --
30065 2,30 m 9 cm 20 mm 9,0 cm 160 | --
30067 2,40 m 9 cm 20 mm 9,0 cm 160 | --
30081 250m | 10 cm 20 mm 9,0 cm 172 | --
30083 260m | 10 cm 20 mm 9,0 cm 172 | --
30085 2,70m | 10 cm 20 mm 9,0 cm 172 | --
30087 280m | 11 cm 20 mm 9,0 cm 180 | --
30089 290m | 11 cm 20 mm 9,0 cm 180 | -- 8 cm
30091 | 3,00m | 11 cm 20 mm 9,0 cm 180 | -- Kopfauflager

Unterzuge I

Nettopreise
Art-Nr. |Breite | Hohe| Trager der Spaltenbodenflache Auflager|Preis €/Ifdm|  zuziglich ges. MWST
Die Lange wird als Sonderanfertigung den HAEVESCHER
10536 |18 cm |20 cm jeweils baulichen Erfordernissen angepasst. 15 .cm Betonwerk GmbH

www.haevescher-beton.de © info@haevescher-beton.de

Tel: 05773 91149-0

Osterheider Ring 2
Fax: 05773 91149-50 32351 Stemwede-Oppendorf

*
“frei Haus” Preise nur im Umkreis von ca. 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.



