
Trockenmauer (gesägte Flächen) aus “Ibbenbürener Sandstein“
in Lehm gesetzt

Das Trockenmauerwerk Die Optik dieses natürlichen 
Baustoffes bleibt über Jahre bestehen.

Die klassische Verwendung des 
Sandsteines als Blickfang für Ihren Garten.

Hochbeet mit Trockenmauer aus
“ Ibbenbürener Sandstein ” mit Schnittkante

- in Mörtel gesetzt - 

Mit Sandstein lassen sich Gärten auf vielfältige Weise 
gestalten und seinem Einsatz sind dabei kaum Grenzen
gesetzt. Sandstein kann als Bodenbelag mit Pflaster- 
steinen und Bodenplatten, als Trockenmauer mit
Mauersteinen, als Treppenanlage mit Blockstufen, oder
für die Gestaltung von Wasserläufen und Teichen mit
Schüttsteinen verwendet werden. 

40591

Farbe:
hell-beige, braun-
grau gemasert

Farbe: rötlich - braun

Der Münchehagener  Sand-
stein bietet vielseitige Ver-
wendungsmöglichkeiten in
der Landschaftsgestaltung.
Er ist sehr frostbeständig, frei
von Auswaschungen und so-
mit auch hervorragend ge-
eignet in der Gestaltung von
Bachläufen. Durch seine na-
tür l i che,ung le ichmäßige
Struktur und Farbgebung
zeichnet er ein ein warmes,
erdiges Bild. 

Die Sandsteinmauer -
hier mit bossierten Abdeckplatten -

ein robuster Charakter 
mit mediteranem Charme. 
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Trockenmauern

aus Sandstein

Ibbenbürener Sandstein

Münchehagener Sandstein

40593 ---

40594  ---

40595 ---

Ibbenbürener Sandstein 
wird zu Mauersteinen, Fen-
stern und Türgewänden,
Verblendung, Blockstufen
und Bodenplatten verar-
beitet. Er ist frostbeständig
und im Innen- und Außen-
bereich einsetzbar. Die
Druckfestigkeit reicht an 
die Werte grobkörniger
Granite heran. 
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Ergiebigkeit: ca. 3 m² / to
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Nettopreise 
zuzüglich ges. MWST

* “frei Haus” Preise nur im Umkreis von 60 km bei optimierten Ladungszusammenstellungen.

S c h ü t tS c h ü t t s t e i n es t e i n e

WW e i t e r ee i t e r e

S a n d s t e i n p r o d u k t eS a n d s t e i n p r o d u k t e

a u f  a u f  A n f r a g eA n f r a g e


